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(54) 实用 新 型 名 称 
兼容 性 能 机 

(57) 摘要 
本 实用 新 型 公开 了 一 种 兼容 性 舵 机 ,包括 壳 9 


体 和 连接 轴 , 连 接 轴 分 别 设置 在 壳 体 的 两 侧 ,两 
个 连接 轴 采 用 传动 件 相连 接 ; 壳 体 包 括 上 壳 体 ， ee 
中 壳 体 和 下 壳 体 ,上 壳 体 和 下 壳 体 分 别 扣 接 在 中 lo 0 
壳 体 的 两 侧 , 中 壳 体 靠近 上 壳 体 的 一 侧 设 有 固定 

槽 ,固定 槽 旁 设 有 与 电位 器 相 适 配 的 挡 板 ,固定 

槽 的 中 部 设 有 与 传动 件 相 适 配 的 通 孔 ,传动 件 罕 6 

过 通 孔 的 一 端 设 有 可 与 磁 环 相 适 配 的 限 位 结构 。 ~ 

本 实用 新 型 能 够 根据 使 用 需求 ,在 传动 件 的 一 端 

设置 磁 环 或 者 电位 器 ,从 而 满足 不 同 的 使 用 环 

境 , 从 而 使 得 舵 机 的 运转 满足 实际 使 用 需求 。 


(10) 授权 公告 号 CN 217969898 U 
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1 .一 种 兼容 性 舵 机 ,其 特征 在 于 ,包括 壳 体 和 连接 轴 , 所 述 连 接 轴 分 别 设置 在 所 述 壳 体 
的 两 侧 , 两 个 连接 轴 采 用 传动 件 相连 接 ; 所 述 沈 体 包括 上 尝 体 ,中 党 体 和 下 党 体 , 上 之 体 和 
下 腕 体 分 别 扣 接 在 中 党 体 的 两 侧 , 所 述 中 兖 体 靠近 上 腕 体 的 一 侧 设 有 固定 槽 ,所 述 固定 模 
劳 设 有 与 电位 器 相 适 配 的 挡 板 ,所 述 固 定 槽 的 中 部 设 有 与 传动 件 相 适 配 的 通 孔 ,所 述 传动 
件 罕 过 通 孔 的 一 端 设 有 可 与 磁 环 相 适 配 的 限 位 结构 。 

2. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 兼容 性 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 下 这 体内 设 有 电机 , 疮 轮 组 和 
传动 件 ,所 述 电机 的 输出 轴 与 齿轮 组 相 唉 合 ,齿轮 组 的 另 一 端 与 传动 件 相 唉 合 ; 所 述 传动 件 
包括 外 输出 轴 和 内 输出 轴 , 所 述 外 输出 轴 罕 过 下 壳 体 ,所 述 内 输出 轴 上 穿 过 通 孔 延伸 至 固 
定 槽 内 。 

3. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 兼容 性 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 磁 环 的 中 心 部 分 开设 有 套 孔 ， 
所 述 套 孔 的 直径 与 内 输出 轴 直 径 相 等 ,所 述 磁 环 通过 套 孔 与 输出 端 适 配 连 接 。 

4. 根 据 权 利 要求 3 所 述 的 兼容 性 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 内 输出 轴 靠 近 外 输出 轴 的 一 侧 
为 抵 持 端 ,所 述 抵 持 端的 直径 大 于 所 述 套 孔 的 直径 , 当 所 述 磁 环 套 设 于 所 述 内 输出 轴 时 ,所 
述 磁 环 与 所 述 抵 持 端 相 抵 持 , 形 成 对 所 述 磁 环 的 轴 向 限 位 结构 。 

5. 根 据 权 利 要 求 3 所 述 的 兼容 性 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 磁 环 的 厚 底 小 于 所 述 内 输出 
的 长 度 , 当 所 述 磁 环 套 设 于 所 述 内 输出 轴 并 且 与 抵 持 端 相抵 持 时 ,所 述 磁 环 的 顶 面 与 所 述 
内 输出 轴 的 顶 面 处 于 不 同 平面 面 内 ,形成 连接 颖 ,所 述 连接 缝 内 填充 有 卡 接 物 。 

6. 根 据 权利 要 求 3 所 述 的 兼容 性 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 磁 环 为 径 向 充 磁 的 磁 环 ,所 述 
磁 环 的 磁极 沿 磁 环 的 径 向 分 布 。 

7. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 兼容 性 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 挡 板 设置 在 通 孔 的 两 侧 , 挡 板 
上 端 设 置 有 卡 合 件 ,所 述 挡 板 之 间 可 安装 有 电位 器 ,所 述 电位 器 的 中 部 设 有 套 孔 , 套 孔 的 直 
径 与 内 输出 轴 直 径 相 等 ,所 述 电位 器 通过 套 孔 与 内 输出 轴 适 配 连接 。 

8 .根据 权 利 要求 1 所 述 的 兼容 性 能 机 ,其 特征 在 于 ,还 设置 有 控制 板 , 所 述 控制 板 与 电 
机 相连 接 , 所 述 控制 板 上 设 有 与 磁 编 码 艺 片 的 解码 电路 和 与 电位 器 相连 接 的 控制 电路 。 
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兼容 性 舵 机 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 舵 机 领域 ,尤其 涉及 一 种 兼容 性 航 机 。 


背景 技术 

[0002] ” 舵 机 是 指 在 自动 驾驶 仪 中 操纵 飞机 能 面 (操纵 面 ) 转动 的 一 种 执行 部 件 . 分 有 : 电 
动能 机 ,由 电动 机 、 传 动 部 件 和 离合 器 组 成 ,接受 自动 驾驶 仪 的 指令 信号 而 工作 , 当 人 工 轰 
驶 飞机 时 ,由 于 离合 器 保持 脱 开 而 传动 部 件 不 发 生 作 用 ;液压 舵 机 ,由 液压 作 动 器 和 旁 通 活 
门 组 成 。 当 人 工 驾驶 飞机 时 ,和 劳 通 活 门 打开 ,由 于 作 动 器 活塞 两 边 的 液压 互相 连通 而 不 妨碍 
人 工 操纵 ;此 外 ,还 有 电动 液压 能 机 ,简称 " 电 液 能 机 ”。 通 机 是 一 种 位 置 (角度 ) 伺服 的 驱动 
器 ,适用 于 那些 需要 角度 不 断 变 化 并 可 以 保持 的 控制 系统 。 在 高 档 遥 控 玩 具 , 如 飞机 、 淤 艇 
模型 ,遥控 机 器 人 中 已 经 得 到 了 普遍 应 用 。 

[0003] “” 现 有 技术 中 ,能 机 测量 角度 信息 的 方式 通常 分 为 两 种 ,一 种 是 利用 电位 器 测量 角 
度 信息 ,电位 器 检测 的 优点 是 测量 简单 ,成 本 低 ,缺点 是 检测 角度 范围 有 限 ,寿命 低 ; 男 外 一 
种 是 磁 编 码 , 人 磁 编 码 检测 的 优点 是 ,检测 角度 可 以 360 度 全 角度 检测 ,寿命 高 ;缺点 是 测量 电 
路 较 复杂 ,需要 专门 的 磁场 检测 霍 尔 蕊 片 去 测量 ,成 本 也 高 ;在 实际 的 使 用 过 程 中 ,设置 有 
磁 编 码 的 舵 机 中 就 无 法 安装 电位 器 ,安装 电位 器 的 就 无 法 安装 磁 编 码 器 ,但 是 用 户 又 需要 
根据 不 同 的 需求 采用 不 同 的 能 机 ,因此 如 何在 同一 舰 机 内 根据 不 同 的 需求 进行 相应 的 组 
装 , 对 于 用 户 来 说 ,是 具有 明显 的 积极 意义 的 。 


实用 新 型 内 容 

[0004] ”针对 上 述 技术 中 存在 的 不 足 之 处 ,本 实用 新 型 提供 一 种 兼容 性 舵 机 ,能够 根据 使 
用 需求 ,在 传动 件 的 一 端 设置 磁 环 或 者 电位 器 ,从 而 满足 不 同 的 使 用 环境 ,从 而 使 得 舵 机 的 
运转 满足 实际 使 用 需求 。 

[0005] ”为 实现 上 述 目的 ,本 实用 新 型 提供 一 种 兼容 性 舵 机 ,包括 过 体 和 连接 轴 , 所 述 连接 
轴 分 别 设置 在 所 述 壳 体 的 两 侧 , 两 个 连接 轴 采 用 传动 件 相连 接 ; 所 述 吉 体 包 括 上 壳 体 ,中 充 
体 和 下 壳 体 ,上 壳 体 和 下 壳 体 分 别 扣 接 在 中 壳 体 的 两 侧 , 所 述 中 这 体 靠近 上 况 体 的 一 侧 设 
有 固定 槽 ,所 述 固定 槽 务 设 有 与 电位 器 相 适 配 的 挡 板 ,所 述 固定 槽 的 中 部 设 有 与 传动 件 相 
适 配 的 通 孔 ,所 述 传动 件 穿 过 通 孔 的 一 端 设 有 可 与 磁 环 相 适 配 的 限 位 结构 。 

[0006] ”作为 优选 ,所 述 下 壳 体 内 设 有 电机 ,齿轮 组 和 传动 件 , 所 述 电 机 的 输出 轴 与 齿轮 组 
相 哮 合 , 具 轮 组 的 男 一 端 与 传动 件 相 哮 合 ; 所 述 传 动 件 包括 外 输出 轴 和 内 输出 轴 , 所 述 外 输 
出 轴 罕 过 下 壳 体 ,所 述 内 输出 轴 上 穿 过 通 孔 延伸 至 固定 槽 内 。 

[0007] ”作为 优选 ,所 述 磁 环 的 中 心 部 分 开设 有 套 孔 ,所 述 套 孔 的 直径 与 内 输出 轴 直 径 相 
等 ,所 述 磁 环 通过 套 孔 与 输出 端 适 配 连 接 。 

[0008] ”作为 优选 ,所 述 内 输出 轴 靠 近 所 述 外 输出 端的 一 侧 为 抵 持 端 , 所 述 抵 持 端的 直径 
大 于 所 述 套 孔 的 直径 , 当 所 述 磁 环 套 设 于 所 述 内 输出 轴 时 ,所 述 磁 环 与 所 述 抵 持 端 相 抵 持 ， 
形成 对 所 述 磁 环 的 轴 癌 限 位 结构 。 
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[0009] ”作为 优选 ,所 述 磁 环 的 厚 底 小 于 所 述 内 输出 轴 的 长 度 , 当 所 述 磁 环 套 设 于 所 述 内 
输出 轴 并 且 与 所 述 抵 持 端 相抵 持 时 ,所 述 磁 环 的 顶 面 与 所 述 内 输出 轴 的 顶 面 处 于 不 同 平面 
面 内 ,形成 连接 颖 ,所 述 连接 颖 内 填充 有 卡 接 物 。 
L0010] ”作为 优选 ,所 述 磁 环 为 径 向 充 磁 的 磁 环 ,所 述 磁 环 的 磁极 治 磁 环 的 径 向 分 布 。 
[0011] ”作为 优选 ,所 述 挡 板 设置 在 通 孔 的 两 侧 , 挡 板 上 端 设置 有 卡 合 件 ,所 述 挡 板 之 间 可 
安装 有 电位 器 ,所 述 电位 器 的 中 部 设 有 套 孔 , 套 孔 的 直径 与 内 输出 轴 直 径 相 等 ,所 述 电位 器 
通过 套 孔 与 内 输出 轴 适 配 连 接 。 
L0012] ”作为 优选 ,还 设置 有 控制 板 ,所 述 控制 板 与 电机 相连 接 , 所 述 控制 板 上 设 有 与 磁 纺 
码 蕊 片 的 解码 电路 和 与 电位 器 相连 接 的 控制 电路 。 

L0013] “本 实用 新 型 的 有 益 效 果 是 :与 现 有 技术 相 比 ,本 实用 新 型 提供 的 兼容 性 舵 机 ,可 以 
根据 需求 ,在 传动 件 的 一 侧 安装 磁 环 或 者 电位 器 ,从 而 满足 不 同 的 控制 需求 , 当 安 装 有 磁 环 
时 ,通过 设置 磁 编码 检测 替代 电位 器 测量 ,达到 360 度 全 角度 检测 和 寿命 高 的 效果 ,同时 设 
置 简单 结构 的 磁 环 连接 方式 , 磁 环 直接 与 输出 轴 连 接 , 同 时 设置 卡 接 物 对 磁 环 进行 固定 , 防 
止 磁 环 脱落 ; 当 采 用 电位 器 时 ,利用 挡 板 对 电位 器 进行 限 位 ,配合 卡 合 件 对 电位 器 进行 定 
位 ,从 而 控制 电机 的 运转 ,满足 不 同 的 使 用 需求 。 


附 图 说 明 

[0014] ”图 1 为 本 实用 新 型 的 结构 仰视 图 ; 

[0015] ”图 2 为 本 实用 新 型 的 结构 俯视 图 ; 

[0016] ”图 3 为 本 实用 新 型 的 中 壳 体 结构 示意 图 ; 
[0017] ”图 4 为 本 实用 新 型 的 齿轮 组 结构 示意 图 ; 
[0018] ”图 5 为 本 实用 新 型 的 磁 环 安装 示意 图 。 
[0019] ”主要 元 件 符号 说 明 如 下 : 


[0020] ”1. 上 壳 体 2. 中 壳 体 3 下 壳 体 4. 外 输出 轴 5. 数 据 接口 6. 电 机 
[0021] 7. 内 输出 轴 8. 挡 板 9. 卡 合 件 10. 齿 轮 组 11. 磁 环 。 


具体 实施 方式 
[0022] ”为 了 更 清楚 地 表述 本 实用 新 型 ,下 面 结合 附 图 对 本 实用 新 型 作 进一步 地 描述 ; 显 
然 , 所 描述 的 实施 例 仪 仅 是 本 实用 新 型 一 部 分 实施 例 , 而 不 是 全 部 的 施 例 ,基于 本 实用 新 型 
中 的 实施 例 , 本 领域 技术 人 员 在 没有 作出 创造 性 劳动 前 提 下 获得 的 所 有 其 他 实施 例 , 都 属 
于 本 实用 新 型 保护 的 范围 。 
[0023] ”请 参阅 图 1 至 图 5, 本 实用 新 型 公开 了 一 种 兼容 性 和 能 机 ,包括 这 体 和 连接 轴 ,连接 轴 
分 别 设置 在 壳 体 的 两 侧 , 两 个 连接 轴 采 用 传动 件 相连 接 ; 壳 体 包括 上 壳 体 1, 中 壳 体 2 和 下 充 
体 3, 上 壳 体 1 和 下 壳 体 3 分 别 扣 接 在 中 壳 体 2 的 两 侧 , 中 壳 体 2 靠近 上 壳 体 1 的 一 侧 设 有 固定 
槽 ,固定 槽 劳 设 有 挡 板 8, 固 定 槽 的 中 部 设 有 与 传动 件 相 适 配 的 通 孔 ,传动 件 穿 过 通 孔 的 一 
端 设 有 可 与 磁 环 11 相 适 配 的 限 位 结构 在 本 实施 例 中 ,针对 不 同 的 使 用 场景 和 需求 ,本 申请 
在 传动 件 的 一 侧 设 有 可 放置 磁 环 或 电位 器 的 区 域 ,从 而 可 根据 需求 来 进行 选 配 ,当选 用 磁 
环 时 ,将 磁 环 固定 在 限 位 结构 上 ,当选 用 电位 器 时 ,利用 挡 板 对 电位 器 进行 固定 ,从 而 满足 
电位 器 或 磁 编 码 对 角度 信息 进行 测量 。 
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[0024] ”为 了 实现 上 述 方案 ,下 壳 体 3 内 设 有 电机 6, 此 轮 组 10 和 传动 件 , 电 机 6 的 输出 轴 与 
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齿轮 组 10 相 喷 合 ,齿轮 组 10 的 男 一 端 与 传动 件 相 喷 合 ; 传 动 件 包括 外 输出 轴 4 和 内 输出 轴 7， 


外 输出 轴 4 穿 过 下 充 体 3, 内 输出 轴 7 上 穿 过 通 孔 延伸 至 固定 权 内 。 
的 驱动 作用 与 齿轮 组 的 传动 作用 ,从 而 使 得 外 输出 能 有 效 发 生 转 
输出 轴 为 一 体式 结构 ,从 而 当 外 输出 轴 在 转动 时 就 能 带动 内 输出 


在 本 实施 例 中 ,利用 电机 
动 ,而 由 于 外 输出 轴 和 内 
轴 进 行 传动 ,而 内 输出 轴 


的 进行 转动 的 过 程 中 ,从 而 使 得 套 接 在 内 输出 轴 上 的 磁 环 或 者 电位 器 中 的 部 分 结构 进行 运 
动 ,从 而 根据 磁 通 量 的 变化 或 者 相关 的 电位 变化 从 而 计算 得 到 角度 信息 。 


[0025] “” 当 采用 磁 环 进行 工作 时 , 磁 环 11 的 中 心 部 分 开设 有 套 孔 


, 套 孔 的 直径 与 内 输出 攻 


直径 相等 ,人 磁 坏 11 通 过 套 孔 与 内 输出 轴 7 适 配 连接 ,内 输出 轴 7 靠 近 外 输出 端的 后 端 为 抵 持 


端 , 抵 持 端 的 直径 大 于 套 孔 的 直径 , 当 磁 环 套 11 设 于 所 述 内 输出 革 
持 ,形成 对 磁 环 11 的 轴 疝 限 位 结构 ,人 磁 环 11 的 厚 底 小 于 内 输出 轴 7 
内 输出 轴 7 并 且 与 抵 持 端 相 抵 持 时 , 磁 环 11 的 顶 面 与 内 输出 轴 7 的 


I 时 , 磁 环 11 与 抵 持 端 相抵 
的 长 度 , 当 磁 环 套 11 设 于 
顶 面 处 于 不 同 平面 面 内 ， 


形成 连接 颖 ,连接 颖 内 填充 有 卡 接 物 ; 磁 环 1 为 径 向 充 磁 的 磁 环 , 磁 环 的 磁极 沿 磁 环 的 径 向 
分 布 .在 本 实施 例 中 , 当 设置 有 磁 环 时 ,利用 限 位 结构 对 磁 环 进行 限 位 ,防止 磁 环 脱离 ,同时 


配合 卡 接 物 和 抵 持 端 ,从 而 使 得 磁 环 固定 得 更 加 稳定 ,这 样 当 磁 环 随 着 内 输出 轴 进行 转动 


时 ,能 有 效 使 得 磁 通 量 进行 变换 ,从 而 磁 编码 器 根据 磁 通 量 的 改变 得 到 相关 的 角度 信息 ,在 
具体 的 过 程 中 ,内 输出 轴 更 长 ,从 而 是 出 的 部 分 可 与 设置 在 前 腕 体 上 的 运动 轴 适 配 相连 ,从 


而 带动 位 于 前 壳 体 的 运动 轴 进 行 转动 。 


[0026] “” 当 采用 电位 器 时 , 挡 板 8 设置 在 通 孔 的 两 侧 , 挡 板 上 端 设 
可 安装 有 电位 器 ,电位 器 的 中 部 设 有 套 孔 , 套 孔 的 直径 与 内 输出 


置 有 卡 合 件 9, 挡 板 8 之 间 
17 直 径 相 等 ,电位 器 通过 


套 孔 与 内 输出 轴 7 适 配 连接 .还 设置 有 控制 板 ,控制 板 与 电机 6 相连 接 , 控制 板 上 设 有 与 磁 纺 


码 坊 片 的 解码 电路 和 与 电位 器 相连 接 的 控制 电路 .在 本 实施 例 中 


轴 上 ,从 而 可 根据 内 输出 轴 的 转动 角度 从 而 引起 电位 的 变换 ,最 终 控制 板 进行 解析 计算 , 确 


,电位 器 中 套 接 在 内 输出 


口 5, 从 而 将 相关 的 数据 信息 传输 至 外 部 的 电子 设备 上 。 
[0027] ”以 上 公开 的 仅 为 本 实用 新 型 的 几 个 具体 实施 例 , 但 是 本 
任何 本 领域 的 技术 人 员 能 思 之 的 变化 都 应 落 入 本 实用 新 型 的 保护 


定 旋转 角度 ,而 卡 合 件 的 存在 ,使 得 电位 器 安装 后 不 会 发 生 移 位 。 而 控制 板 最 终 通过 数据 接 


实用 新 型 并 非 局 限于 此 ， 
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